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HYDROFAST - Topqualität zu vernünftigen Preisen! 

Serienmäßige Ausstattung: 

Hydr. Eigenölversorgung  (Pumpe+Tank) mit Grauguß- Pumpe, hydr. Knickdeichsel mit 2 

Zylindern, hydr. 4-Rad Bremse mit Innenliegenden Bremszylindern, Tandemachse mit 

Forstbereifung, A- Stützen, Kreuzhebelsteuerung mit 2 dw. elektr. Funkrionen, Stehpodest 

mit klappbarer Rückenstütze, Lichtanlage abnehmbar, LED- Arbeitsscheinwerfer, Rungen aus 

S355, Kran aus hochfestem Stahl, Endlos Rotator 3t, Schwenkbereich 360°, 4 Zylinder 

Schwenkwerk in Ölbad, Reichweite Kran 700cm mit teleskopischem Ausschub 

Optionen: 

Drehhebelsteuergerät, Flap- Down Stützen, Reisigwanne, Verzinkung, Radantrieb, hydr. 

Kraneilwinde, … 
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Tech. Daten Anhänger  HYDROFAST H9 HYDROFAST H11 

Tragkraft (kg) 9.000 11.000 

Rahmen (mm) Zentralrohr 
160x160x8 

Doppelrohr 

Länge der Ladefläche (mm) 4.000 4.000 

Gesamtlänge (mm) 6.150 6.200 

Bereifung 400/60-15,5 500/50-17 

Zylinder Schwenkdeichsel (Stk.) 2 2 

Winkel Schwenkdeichsel (°) +/- 40 +/- 40 

Gewicht (kg) 1.180 1.650 

Hydraulische Bremse 4 Rad Serie Serie 

Druckluftbremse Optional Optional 

Anzahl der Rungenpaare 4 6 

Lichtanlage Serie Serie 

 

Tech. Daten Kran HYDROFAST HFL7 

Max. Reichweite (mm) 7000 

Hubmoment netto (kNm) 35 

Hubkraft voll ausgefahren (kg) 450 

Hubkraft bei 4m 1.020 

Schwenkmoment netto (kNm) 15 

Anzahl der Schwenkzylinder (Stk.) 4 

Drehwinkel (°) 360 

Greifer Öffnungsweite (mm) 130 

Rotator (kg) 3000 

Betriebsdruck (bar) 180 

Eigenölversorgung Serie 

Pumpenleistung bei 540 U/min (l/min) 50 

Öltankinhalt (l) 60 

Anbautyp Flanschkran 

Gewicht (kg) 850 

Kreuzhebelsteuerung mit 2 elektr. Serie 

Stehpodest klappbar Mitte Serie 

A-Abstützung Serie 

 

  
Achse mit Radbremszylinder 130 cm Greifer 0,22 m² mit 3t Rotator 

 


